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高性能［断熱性能］

世界トップクラスの断熱性能。
熱貫流率  U 値：0.9 1

※

を実現。

日射熱取得率

0.47

たてすべり出し窓＋FIX連窓
ダブルLow-E アルゴンガス入
［16513サイズ］
※窓の熱貫流率
（試験方法／JIS A 4710：2004に準じた社内試験）

熱貫流率

0.91
W/（㎡・K）

※

○ダブルLow-E膜

トリプルガラス
（ニュートラル色）

○アルゴンガス

○樹脂スペーサー

樹脂フレーム
（マルチチャンバー）

かかり代50㎜

○障子フレーム

中空層16㎜（2層）
Low-E 3＋G16＋3＋G16＋Low-E 3
ガラス総厚41㎜

65㎜
50㎜

○枠フレーム

4 ● 商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



ガラスとして最も断熱効果の高い中空層の
厚さ16㎜に、アルゴンガスを封入。その中空
層を2層にし、2枚のLow-Eガラスで挟んだ、
総厚41㎜のトリプルガラス。また、スペーサー
には熱伝導率の低い樹脂スペーサーを採
用。断熱性能と日射熱取得率のベストバラ
ンスを追求したガラス仕様です。

従来の樹脂窓に比べ、フレームの中空層が
多いマルチチャンバー構造を採用。
これにより枠と障子も熱を伝えにくくなり、
フレームの表面温度は1.5℃上昇します。
（室外温度0℃／室内温度20℃解析値）

下枠の躯体かかり代を50㎜にすることで、枠の表面温度が高まるだけ
でなく、重量のあるトリプルガラスを躯体でしっかり支えることができる
ので、下枠にかかる力が軽減され、枠がたわむことを防ぎます。耐久性
に優れ、窓の大開口化に対応した納まりです。

ダブルLow - Eのトリプルガラスが実現した、
世界トップクラスU値：0.9 1の断熱性能。

フレームの断熱性能を高める
“マルチチャンバー”構造。

重量のあるトリプルガラスも躯体でしっかり支える、
下枠かかり代50㎜。

障子フレーム 3チャンバー
枠フレーム 4チャンバー

障子フレーム 2チャンバー
枠フレーム 3チャンバー

16㎜16㎜

中空層
（アルゴンガス）

Low-E膜

ガラス

樹脂スペーサー

50㎜

チャンバー：伝熱方向に並ぶ中空層の数

日射熱取得率

0.31 APW 430Krのガラスは、［日射遮蔽型］ダブルLow-E ガラスカラー：ブルー／ブロンズとなります。

たてすべり出し窓+FIX連窓
ダブルLow-E ブルー クリプトンガス入
［16513サイズ］
※窓の熱貫流率（試験方法 /JIS A 4710：2004に準拠した社内試験）

窓の断熱性能を徹底的に追及したAPW 430Krをご用意。
16㎜の中空層それぞれに、クリプトンガスを封入。
さらに、樹脂フレーム内の最適な位置に断熱材を配置しました。熱貫流率

0.78
W/（㎡・K）

※
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高性能［住環境の改善］

住まいを包み、
快適性を高めて健康に暮らす。

窓で冷やされた空気が下に降りてくることをコールドドラフトといいます。冬の窓辺がひんやりするのはこのため
です。断熱性能の高い窓なら室内温度の均質化がはかれ、窓辺の体感温度の差を抑えることができます。

断熱性能が高い窓は外気の影響を受けにくく、窓の表面温度の変化が少なくなります。室温と窓の表面温度の
差を小さくすることで窓辺の結露を抑制し、窓に触れたカーテンが濡れたり、額縁や床にたまった水分がホコリを
吸着してしまう不快な汚れを防ぎます。

冬の窓辺のひんやりがなくなります。

結露を抑え、不快な汚れを防ぎ、家の耐久性を高めます。

［冬の窓辺の表面温度/結露比較］

室外温度0℃/室内温度24℃ ※試験値

［結露画像条件］
室外温度：0℃
室内温度：20℃
相対湿度：60%

［結露画像条件］
室外温度：0℃
室内温度：20℃
相対湿度：60%

室外温度0℃/室内温度24℃ ※試験値

ガラス中央部の
表面温度

16℃

ガラス中央部の
表面温度

23℃
下框の表面温度

9℃
下框の表面温度

21℃

エアコン設定温度と約4℃差

窓辺の
体感温度
18℃

暖房の
設定温度
22℃

エアコン設定温度と約2℃差

窓辺の
体感温度
20℃

暖房の
設定温度
22℃

アルミ（複層ガラス）

アルミ（複層ガラス） （日射遮蔽型）

（日射遮蔽型）

セーター
1枚分

ガラスにもフレームにも結露が発生し、水滴が流れています。 ガラスにもフレームにも結露はみられません。

※注意　結露の発生は窓の性能だけではなく、住まいや他の自然環境にも影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合もあります。

約2℃差

［冬の窓辺の体感温度比較］

外気温：0℃

10 ● 商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

25℃

0℃

25℃

0℃



入浴中の
死亡者数

※東京ガス都市生活研究所推定より

交通事故
による

死亡者数

大半は
ヒートショック
が原因

約2.4倍

9
23時 24時 1時 2時 3時 4時 5時 6時
2.9 2.3 1.7 1.3 1.3 1.2 0.7 0.2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

気
温（
℃
）

外気温
（℃）

アルミ
（複層ガラス）

日射遮蔽型

11.2℃

16.1℃

約
5℃
差

外気温
（℃）

26

27

28

29

30

31

32

33

34

13時 14時 15時 16時
32.6 31.9 31.7 31.4

気
温（
℃
）

約
2℃
差

日射遮蔽型

34℃

32℃アルミ
（複層ガラス）

APW 430にすると、2℃も差がでる！
夏の日差しを受けても室内温度が上が
りにくく、冷房負荷を軽減します。

APW 430にすると、5℃も暖かい！
外気温が同じ条件で比べると、真冬の
早朝の室内温度に大きく差が出ます。

冬は屋外の冷たい空気を室内に伝えにくく、室内の暖かさを逃がさない。夏は日射熱をシャットアウトし、室内の温
度が上がりにくい。断熱性能の高い窓は、部屋の保温効果を高め、1年中過ごしやすい室内環境を保ちます。

断熱性能の高い窓は、1年中家族にやさしい。

［ヒートショックの予防］
室内の空気を暖かく保つのは、快適性のためだけではありません。急に寒い部
屋に移動することで血圧が変化し、ヒートショックにつながることもあります。
交通事故による死亡者数より家庭内の入浴中の死亡者数が上回るデータも
あります。
断熱性能の高い窓は、安全で安心できる住まいづくりにも役立ちます。

断熱性能を高めることで、暖房し
ていない場所との温度差を抑えま
す。APW 430の場合リビングと
ホールを比べると温度差が約3℃
に抑えることができます。

［部屋間の温度差抑制］

アルミ（複層ガラス） （日射遮蔽型）

冬の
温度低下差

約5℃

夏の
温度上昇差

約2℃

［エアコン停止後の室温変化比較］

浴室
15℃

洗面所
17℃

ホール
19℃

リビング
22℃

温度差 約 3℃

浴室
12℃

洗面所
14℃

ホール
16℃

リビング
22℃

温度差 約 6℃

【算出条件 冬の窓辺の体感温度比較/エアコン停止後の室温変化比較/部屋間の温度差抑制】
●住宅断熱仕様 次世代省エネルギー基準（平成11年基準）適合レベル ●住宅モデル「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」標準住戸のプラ
ン 2階建て/延床面積：120.08㎡/開口率：26.8％（4～8地域）●使用ソフト AE-Sim/Heat（建築の温熱環境シミュレーションプログラム）/株式会社 建築環境ソリューションズ 
●気象データ「拡張アメダス気象データ」2000年版 標準年 東京/（一社）日本建築学会 ●想定生活者 4人 ●空調設定 暖房：22℃ 冷房：27℃（就寝時：28℃）・60% 「住宅事業
建築主の判断の基準におけるエネルギー消費量計算方法の解説」スケジュールによる間歇運転 ●エアコン停止後の室温変化比較 換気回数 暖房：0回/h 冷房：0.5回/h

22.0

外気温
4℃

20.8

19.5

18.0

17.0

15.8

14.5

13.0

12.0
温度（℃）
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デ ザ イ ン

高い性能と快適性をかねそなえる、
洗練された美しさ。

［スリムフレーム］
ガラス面積を大きく取れる
スリムなフレーム

［フラットコーナー］
凹凸を少なくし、
窓としての一体感とシンプルさを
訴求するフラットコーナー

［ラウンドエッジ］
フレームのスリムさが際立つ
押縁に丸みを持たせたラウンドエッジ

［スマートデザイン］
室外側からハンドルが見えにくい
すっきりとした外観デザイン

14 ● 商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



APW 330と見付けのサイズを統一しました。
フレームサイズを統一することで、窓に統一感のある美しい住宅の外観を実現します。

樹脂フレームの表面は、耐候性に優れたアクリル

積層。色あせなどの経年変化を抑え、美しい色合

いを長く保ちます。

ラウンド形状なので、ホコリがたまりにくく
お掃除も簡単です。

フレームの見付けを統一し、美しい住宅外観を実現。

紫外線や風雨から
美しさを保ちます。

デザインスッキリ、
お掃除もラクラク。

紫外線

15



16 ● 商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

ラインアップ

たてすべり出し窓 ▶P.18

FIX窓 ▶P.22

すべり出し窓 ▶P.20

カラーバリエーション

ホワイト プラチナステン ブラウン

単窓

単窓

2連窓

横スリットすべり出し窓 2連窓

3連窓・ウインドキャッチ連窓

3連窓

段窓たてスリットすべり出し窓

段窓

［サイズ：W1,200×H1,200］
NEW
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勝手口ドア ▶P.28

テラスドア ▶P.26

外観色

内観色

ホワイト（YW） プラチナステン（JO） ブラウン（J5）

ホワイト
※室内側操作部品の色はホワイト（WM）、
　室外側グレモンハンドルの色はシルバー（VS）となります。

2連窓単窓

開き窓テラス ▶P.24

2連窓単窓 3連窓

3連窓

中桟無 断熱腰パネル付



18 ● 商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

たてすべり出し窓

グレモンハンドル

お掃除のしやすさ

強い引き寄せ効果で気密性を高めた
ハンドルです。外部から見えにくく
することで防犯性や外観意匠を高め
ました。

窓を約90°開くことで室外側のガラ
ス面の清掃ができます。

ハーフロック

網戸

窓を少しだけ開けた状態に固定でき
るので、換気に便利なほか、外部との
衝突防止、狭小地対策にも有効です。

※ 高さ（H）07未満にはハーフロックは付き
ません。

画像ナンバー：MSYW1469S

MSXX0995 MSXX0996

上げ下げロール網戸 横引きロール網戸

画像ナンバー：MSJO1468S

［サイズ：06011 右勝手］

外観 内観

MSXX0997 標準ネット クリアネット

MSYW1471S MSYW1470S

［サイズ：03620］

http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=20&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DMSXX0995%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=20&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DMSXX0996%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=20&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DMSB11471S%252CMSB71471S%252CMSH21471S%252CMSS11471S%252CMSYW1471S%252CMSJO1471S%252CMSJ51471S%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=20&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DMSB11470S%252CMSB71470S%252CMSH21470S%252CMSS11470S%252CMSYW1470S%252CMSJO1470S%252CMSJ51470S%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=20&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DMSXX0997%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=20&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DMSB11468S%252CMSB71468S%252CMSH21468S%252CMSS11468S%252CMSYW1468S%252CMSJO1468S%252CMSJ51468S%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=20&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DMSB11469S%252CMSB71469S%252CMSH21469S%252CMSS11469S%252CMSYW1469S%252CMSJO1469S%252CMSJ51469S%26vol%3DYKK07001
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た
て
す
べ
り
出
し
窓

す
べ
り
出
し
窓

F
I
X
窓

開
き
窓
テ
ラ
ス

テ
ラ
ス
ド
ア

勝
手
口
ド
ア

品
質
保
証

価
　
格

納
ま
り
図

製
作
範
囲

採
用
上
の
ご
注
意

仕　様

規格サイズ一覧
（外観）

（単位：㎜）
単窓 2連窓 3連窓・ウインドキャッチ連窓

サイズ呼称 036 046 060 069 074 119 160 165 160 165 256
サッシW

サッシH
405 500 640 730 780 1,235

（障子W036）
1,640

（障子W060）
1,690

（障子W060）
1,640

（障子W036）
1,690

（障子W036）
2,600

（障子W060）

単
窓

05   570

07   770

09   970

11 1,170

13 1,370

15 1,570

18 1,870

20 2,070

22 2,270

段
窓

18 1,870
（障子H11）

20
2,070
（障子
H13）

22
2,270
（障子
H13）

●標準規格寸法外規格
※横引きロール網戸の設定はありません。

アングル無枠のみの設定になります。
W036・046・060・069・160サイズには下枠カバーもご用意しています（ホワイト（YW）の設定はありません）。

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

単窓 2連窓 3連窓

内 内

外 外

内

外

内

外

内

外

内

外

左右勝手（3連窓は開き方）が選べます。

［左勝手］ ［左勝手］［右勝手］ ［右勝手］ ［ウインドキャッチ連窓］

F F F F

ご注意

● 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止
のために防水処理を行ってください。

● 入隅箇所は風の通りが悪く、隣合う窓のガラスの日射反射
の影響を受けて高温になる可能性がありますので、商品色
プラチナステン（JO）、ブラウン（J5）を採用する場合は、ア
ルミ製の下枠カバー（オプション 施工後の取付不可）の使用
を推奨いたします（下枠の熱変形防止）。

■基本性能
耐 風 圧 性：S-3
気 密 性：A-4
水 密 性：W-4
遮 音 性：住宅性能表示　音環境　透過損失等級（外壁開口部）   等級3

※試験結果による（3㎜+G16+3㎜+G16+3㎜ガラス使用時）。
断 熱 性 と：【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる日射熱取得率および熱貫流率
日射熱取得率 （設計施工指針 別表第7 に準拠）

※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。
※他のガラスについては、P.33をご参照ください。

建具の仕様 ガラスの仕様 日射熱取得率（ガラスのみ）熱貫流率
W/（㎡・K）日射取得型 日射遮蔽型

（一重）木製または
プラスチック製

ダブルLow-E三層複層（G7以上×2） － 0.33 1.60 
Low-E 三層複層（G6以上×2） 0.59 － 1.70 

■仕様
材 質：枠 樹脂押出し形材

　補強材（無目・方立）鋼板
下枠カバー アルミ押出し形材
障　子 樹脂押出し形材
　補強材（たて框） 鋼板
グレモンハンドル 樹脂、他
ハーフロック 樹脂、ステンレス、他
上げ下げロール網戸 アルミ押出し形材、樹脂押出し形材
横引きロール網戸 アルミ押出し形材

納 ま り：枠見込み寸法 115㎜（出幅65㎜＋50㎜かかり代）
ガ ラ ス：使用可能総厚 42㎜ （ガラス溝幅48㎜）



20 ● 商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

すべり出し窓

グレモンハンドル

お掃除のしやすさ

強い引き寄せ効果で気密
性を高めたハンドルです。
外部から見えにくくする
ことで防犯性や外観意匠
を高めました。

窓を約60°開くことで室
外側のガラス面の清掃が
できます。

※以下のサイズには対応して
いません。

　H＞770
　W＞1,235

サブロック

スライド式のサブロック
を採用。
グレモンハンドルとあわ
せて施錠することで防犯
性を高められます。

画像ナンバー：MSYW1481S

MSXX0998

MSXX1000

MSXX0999

画像ナンバー：MSJO1480S

［サイズ：06005］

外観 内観

網戸

上げ下げロール網戸 横引きロール網戸

標準ネット クリアネット

MSYW1483S MSYW1482S

［サイズ：096093］

http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=22&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DMSXX0998%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=22&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DMSXX0999%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=22&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DMSB11483S%252CMSB71483S%252CMSH21483S%252CMSS11483S%252CMSYW1483S%252CMSJO1483S%252CMSJ51483S%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=22&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DMSB11482S%252CMSB71482S%252CMSH21482S%252CMSS11482S%252CMSYW1482S%252CMSJO1482S%252CMSJ51482S%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=22&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DMSXX1000%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=22&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DMSB11480S%252CMSB71480S%252CMSH21480S%252CMSS11480S%252CMSYW1480S%252CMSJO1480S%252CMSJ51480S%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=22&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DMSB11481S%252CMSB71481S%252CMSH21481S%252CMSS11481S%252CMSYW1481S%252CMSJO1481S%252CMSJ51481S%26vol%3DYKK07001
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ご注意

● 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
●サイズによっては窓が大きく開きますので、乳幼児の転落や物品の落下などの事故防止に配慮願います。
●設置場所によって、「手すり」を取付けるなど、転落防止の措置を行ってください。
●H＞770またはW≧1,235のサイズについては、室内側から室外側のガラスを全面清掃することはできません。
●06011、07411、096093、116113サイズは障子の開き角度を制限するアームストッパーが付きます。
● 入隅箇所は風の通りが悪く、隣合う窓のガラスの日射反射の影響を受けて高温になる可能性がありますので、商品色プラチナステン
（JO）、ブラウン（J5）を採用する場合は、アルミ製の下枠カバー（オプション 施工後の取付不可）の使用を推奨いたします（下枠の熱
変形防止）。

規格サイズ一覧
（外観）

（単位：㎜）
単窓 2連窓 3連窓

サイズ呼称 036 046 060 069 074 096 116 119 165 119 160 165 160 165
サッシW

サッシH
405 500 640 730 780 1,000 1,200 1,235 1,690 1,235

（障子W036）
1,640

（障子W060）
1,690

（障子W060）
1,640

（障子W036）
1,690

（障子W036）

単
窓

05   570

07   770

09   970

093 1,000

113 1,200

11 1,170

段
窓

09   970
（障子H05）

11 1,170
（障子H05）

13 1,370
（障子H07）

●標準規格寸法外規格
※1  横引きロール網戸の設定はありません。
※2  上げ下げロール網戸の設定はありません。

横引きロール網戸は両引きとなります。

両引き

アングル無枠のみの設定になります。
W036・046・060・069・160サイズには下枠カバーもご用意しています（ホワイト（YW）の設定はありません）。

2連窓

外 外

2連窓は左右勝手が選べます。

［左勝手］ ［右勝手］

FF

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F F F F

F F F F

F F F F

※1 ※2

仕　様
■基本性能
耐 風 圧 性：S-3
気 密 性：A-4
水 密 性：W-4
遮 音 性：住宅性能表示　音環境　透過損失等級（外壁開口部）   等級３

※試験結果による（3㎜+G16+3㎜+G16+3㎜ガラス使用時）。
断 熱 性 と：【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる日射熱取得率および熱貫流率
日射熱取得率 （設計施工指針 別表第7 に準拠）

※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。
※他のガラスについては、P.33をご参照ください。

建具の仕様 ガラスの仕様 日射熱取得率（ガラスのみ）熱貫流率
W/（㎡・K）日射取得型 日射遮蔽型

（一重）木製または
プラスチック製

ダブルLow-E三層複層（G7以上×2） － 0.33 1.60 
Low-E 三層複層（G6以上×2） 0.59 － 1.70 

■仕様
材 質：枠 樹脂押出し形材

　補強材（無目・方立）鋼板
下枠カバー アルミ押出し形材
障　子 樹脂押出し形材
　補強材（たて框） アルミ押出し形材、鋼板
グレモンハンドル 樹脂、他
サブロック本体 樹脂、ステンレス、他
上げ下げロール網戸 アルミ押出し形材、樹脂押出し形材
横引きロール網戸 アルミ押出し形材

納 ま り：枠見込み寸法 115㎜（出幅65㎜+50㎜かかり代）
ガ ラ ス：使用可能総厚 42㎜ （ガラス溝幅48㎜）



22 ● 商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

FIX窓

画像ナンバー：MSYW1491S画像ナンバー：MSJO1490S

［サイズ：06011］

外観 内観

［サイズ：03620］

http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=24&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DMSB11490S%252CMSB71490S%252CMSH21490S%252CMSS11490S%252CMSYW1490S%252CMSJO1490S%252CMSJ51490S%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=24&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DMSB11491S%252CMSB71491S%252CMSH21491S%252CMSS11491S%252CMSYW1491S%252CMSJO1491S%252CMSJ51491S%26vol%3DYKK07001
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規格サイズ一覧
（外観）

（単位：㎜）
サイズ呼称 036 046 060 069 074 083 119 133 160 165 183

サッシW
サッシH

405 500 640 730 780 870 1,235 1,370 1,640 1,690 1,870

05   570

07   770

09   970

11 1,170

13 1,370

15 1,570

18 1,870

20 2,070

22 2,270

●標準規格寸法外規格

アングル無枠のみの設定になります。
W036・046・060・069・160サイズには下枠カバーもご用意しています（ホワイト（YW）の設定はありません）。

ご注意

● 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
● 入隅箇所は風の通りが悪く、隣合う窓のガラスの日射反射の影響を受けて高温になる可能性がありますので、商品色プラチナステン
（JO）、ブラウン（J5）を採用する場合は、アルミ製の下枠カバー（オプション 施工後の取付不可）の使用を推奨いたします（下枠の熱
変形防止）。

F F F

F F F F F

F F F F F

F

F

F F F

F F F F F

F F F

F F F

F F

F F

F

F F F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F F F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

仕　様
■基本性能
耐 風 圧 性：S-3
気 密 性：A-4
水 密 性：W-4
遮 音 性：住宅性能表示　音環境　透過損失等級（外壁開口部）   等級３

※試験結果による（3㎜+G16+3㎜+G16+3㎜ガラス使用時）。
断 熱 性 と：【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる日射熱取得率および熱貫流率
日射熱取得率 （設計施工指針 別表第7 に準拠）

※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。
※他のガラスについては、P.33をご参照ください。

建具の仕様 ガラスの仕様 日射熱取得率（ガラスのみ）熱貫流率
W/（㎡・K）日射取得型 日射遮蔽型

（一重）木製または
プラスチック製

ダブルLow-E三層複層（G7以上×2） － 0.33 1.60 
Low-E 三層複層（G6以上×2） 0.59 － 1.70 

■仕様
材 質：枠 樹脂押出し形材

下枠カバー アルミ押出し形材
納 ま り：枠見込み寸法 115㎜（出幅65㎜＋50㎜かかり代）
ガ ラ ス：使用可能総厚 42㎜ （ガラス溝幅48㎜）



24 ● 商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

開き窓テラス 北海道規格

［サイズ：16520 右勝手］

画像ナンバー：DKYW0323S画像ナンバー：DKJO0322S
内観外観

ご注意

● 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
●ドアを開けたままの状態で固定することはできませんのでご注意ください。
　オプションで網戸を設定していますが通風のためにドアを開けたままにしておくことはできません。
● 入隅箇所は風の通りが悪く、隣合う窓のガラスの日射反射の影響を受けて高温になる可能性がありますので、商品色プラチナステン（JO）、
ブラウン（J5）を採用する場合は、アルミ製の下枠カバー（オプション 施工後の取付不可）の使用を推奨いたします（下枠の熱変形防止）。

［サイズ：16520］

仕　様
■基本性能
耐 風 圧 性：S-3
気 密 性：A-4
水 密 性：W-4
遮 音 性：住宅性能表示　音環境　透過損失等級（外壁開口部）   等級3

※試験結果による（3㎜+G16+3㎜+G16+3㎜ガラス使用時）。
断 熱 性 と：【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる日射熱取得率および熱貫流率
日射熱取得率 （設計施工指針 別表第7 に準拠）

※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。
※他のガラスについては、P.33をご参照ください。

建具の仕様 ガラスの仕様 日射熱取得率（ガラスのみ）熱貫流率
W/（㎡・K）日射取得型 日射遮蔽型

（一重）木製または
プラスチック製

ダブルLow-E三層複層（G7以上×2） － 0.33 1.60 
Low-E 三層複層（G6以上×2） 0.59 － 1.70 

■仕様
材 質：枠 樹脂押出し形材

　補強材（たて枠・方立） アルミ押出し形材、鋼板
下枠カバー アルミ押出し形材
障　子 樹脂押出し形材
　補強材（たて框） 鋼板
シリンダー ステンレス、他
サムターン 樹脂、他
本締り錠 ステンレス、他
グレモンハンドル 樹脂、他
丁　番 アルミ押出し形材、他
アームストッパー 樹脂、ステンレス、他
上げ下げロール網戸 アルミ押出し形材、樹脂押出し形材
横引きロール網戸 アルミ押出し形材

納 ま り：枠見込み寸法 115㎜（出幅65㎜＋50㎜かかり代）
ガ ラ ス：使用可能総厚 42㎜ （ガラス溝幅48㎜）

外部ハンドルは付きません。

http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=26&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DDKB10322S%252CDKB70322S%252CDKH20322S%252CDKS10322S%252CDKYW0322S%252CDKJO0322S%252CDKJ50322S%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=26&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DDKB10323S%252CDKB70323S%252CDKH20323S%252CDKS10323S%252CDKYW0323S%252CDKJO0323S%252CDKJ50323S%26vol%3DYKK07001
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グレモンハンドル

アームストッパー

強い引き寄せ効果で気密性を高めた
ハンドルです。外部から見えにくく
することで防犯性や外観意匠を高め
ました。

ドアが80°以上開かないよう
にするためのストッパーで
す。
ドアを開けた状態で固定す
ることはできませんのでご
注意ください。

サムターン

室内側、グレモンハンドルの下に取
付けられた回転式のツマミです。
グレモンハンドルとあわせて施錠す
ることで防犯性を高められます。

DKXX0626

DKXX0624

規格サイズ一覧

（外観）
（単位：㎜）

単窓 2連窓 3連窓

サイズ呼称 060 069 074 160 165 256
サッシW

サッシH
640 730 780 1,640

（ドアW060）
1,690

（ドアW060）
2,600

（ドアW060）

18 1,870

20 2,070

22 2,270

●標準規格寸法外規格

アングル無枠のみの設定になります。
W060・069・160サイズには下枠カバーもご用意しています（ホワイト（YW）の設定はありません）。

F F F

F F F

F F F

単窓 2連窓 3連窓

内 内

外 外

内

外

内

外

内

外

左右勝手が選べます。

［左勝手］ ［左勝手］［右勝手］ ［右勝手］

F FF

40
30

28
28

H
内
法
基
準
寸
法
h

網戸

上げ下げロール網戸 横引きロール網戸

標準ネット クリアネット

DKYW0319S DKYW0318S

●写真は勝手口ドアとなります。

内法基準寸法h＝サッシH－70㎜

内法基準寸法h＝サッシH－70㎜

http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=27&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DDKXX0626%26vol%3DYKK07001
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26 ● 商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

テラスドア 本州規格

［サイズ：16520 右勝手］

画像ナンバー：DKYW0327S画像ナンバー：DKJO0326S
内観外観

ご注意

● 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
●ドアを開けたままの状態で固定することはできませんのでご注意ください。
　オプションで網戸を設定していますが通風のためにドアを開けたままにしておくことはできません。
● 入隅箇所は風の通りが悪く、隣合う窓のガラスの日射反射の影響を受けて高温になる可能性がありますので、商品色プラチナステン（JO）、
ブラウン（J5）を採用する場合は、アルミ製の下枠カバー（オプション 施工後の取付不可）の使用を推奨いたします（下枠の熱変形防止）。

［サイズ：16520］

仕　様
■基本性能
耐 風 圧 性：S-3
気 密 性：A-4
水 密 性：W-4
遮 音 性：住宅性能表示　音環境　透過損失等級（外壁開口部）   等級3

※試験結果による（3㎜+G16+3㎜+G16+3㎜ガラス使用時）。
断 熱 性 と：【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる日射熱取得率および熱貫流率
日射熱取得率 （設計施工指針 別表第7 に準拠）

※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。
※他のガラスについては、P.33をご参照ください。

建具の仕様 ガラスの仕様 日射熱取得率（ガラスのみ）熱貫流率
W/（㎡・K）日射取得型 日射遮蔽型

（一重）木製または
プラスチック製

ダブルLow-E三層複層（G7以上×2） － 0.33 1.60 
Low-E 三層複層（G6以上×2） 0.59 － 1.70 

■仕様
材 質：枠 樹脂押出し形材

　補強材（たて枠・方立） アルミ押出し形材、鋼板
下枠カバー アルミ押出し形材
ド　ア 樹脂押出し形材
　補強材（たて框） 鋼板
シリンダー ステンレス、他
サムターン 樹脂、他
本締り錠 ステンレス、他
グレモンハンドル 樹脂、他
丁　番 アルミ押出し形材、他
アームストッパー 樹脂、ステンレス、他
上げ下げロール網戸 アルミ押出し形材、樹脂押出し形材
横引きロール網戸 アルミ押出し形材

納 ま り：枠見込み寸法 115㎜（出幅65㎜＋50㎜かかり代）
ガ ラ ス：使用可能総厚 42㎜ （ガラス溝幅48㎜）

外部ハンドルが付きます。

http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=28&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DDKB10326S%252CDKB70326S%252CDKH20326S%252CDKS10326S%252CDKYW0326S%252CDKJO0326S%252CDKJ50326S%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=28&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DDKB10327S%252CDKB70327S%252CDKH20327S%252CDKS10327S%252CDKYW0327S%252CDKJO0327S%252CDKJ50327S%26vol%3DYKK07001
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グレモンハンドル

アームストッパー

強い引き寄せ効果で気密性を高めた
ハンドルです。外部から見えにくく
することで防犯性や外観意匠を高め
ました。

ドアが80°以上開かない
ようにするためのストッ
パーです。
ドアを開けた状態で固定
することはできませんの
でご注意ください。

サムターン

室内側、グレモンハンドルの下に取
付けられた回転式のツマミです。
グレモンハンドルとあわせて施錠す
ることで防犯性を高められます。

規格サイズ一覧

（外観）
（単位：㎜）

単窓 2連窓 3連窓

サイズ呼称 060 069 074 160 165 256
サッシW

サッシH
640 730 780 1,640

（ドアW060）
1,690

（ドアW060）
2,600

（ドアW060）

18 1,830

20 2,030

22 2,230

●標準規格寸法外規格

アングル無枠のみの設定になります。
W060・069・160サイズには下枠カバーもご用意しています（ホワイト（YW）の設定はありません）。

F F F

F F F

F F F

単窓 2連窓 3連窓

内 内

外 外

内

外

内

外

内

外

左右勝手が選べます。

［左勝手］ ［左勝手］［右勝手］ ［右勝手］

F FF

網戸

DKXX0626

DKXX0624

DKXX0627

上げ下げロール網戸 横引きロール網戸

標準ネット クリアネット

DKYW0319S DKYW0318S

●写真は勝手口ドアとなります。

内法基準寸法h＝サッシH－30㎜

40

30

28
28

H
内
法
基
準
寸
法
h

内法基準寸法h＝サッシH－30㎜

http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=29&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DDKXX0626%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=29&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DDKXX0627%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=29&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DDKXX0624%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=29&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DDKB10319S%252CDKB70319S%252CDKH20319S%252CDKS10319S%252CDKYW0319S%252CDKJO0319S%252CDKJ50319S%26vol%3DYKK07001
http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=29&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DDKB10318S%252CDKB70318S%252CDKH20318S%252CDKS10318S%252CDKYW0318S%252CDKJO0318S%252CDKJ50318S%26vol%3DYKK07001


28 ● 商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

勝手口ドア 本州規格
北海道規格

画像ナンバー：DKYW0317S画像ナンバー：DKJO0316S

［サイズ：06920 右勝手］

外観 内観
画像ナンバー：DKJO0320S

断熱腰パネル付

ご注意

● 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
●ドアを開けたままの状態で固定することはできませんのでご注意ください。
　オプションで網戸を設定していますが通風のためにドアを開けたままにしておくことはできません。
● 入隅箇所は風の通りが悪く、隣合う窓のガラスの日射反射の影響を受けて高温になる可能性がありますので、商品色プラチナステン
（JO）、ブラウン（J5）を採用する場合は、用途に合わせて下枠ステンレスカバー、またはアルミ製の下枠カバーの使用を推奨いたし
ます（下枠の熱変形防止）（オプション 施工後の取付不可）。

［サイズ：06920］

仕　様
■基本性能
耐 風 圧 性：S-3
気 密 性：A-4
水 密 性：W-4
遮 音 性：住宅性能表示　音環境　透過損失等級（外壁開口部）   等級3

※試験結果による（3㎜+G16+3㎜+G16+3㎜ガラス使用時）。
断 熱 性 と：【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる日射熱取得率および熱貫流率
日射熱取得率 （設計施工指針 別表第7 に準拠）

※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。
※他のガラスについては、P.33をご参照ください。

建具の仕様 ガラスの仕様 日射熱取得率（ガラスのみ）熱貫流率
W/（㎡・K）日射取得型 日射遮蔽型

（一重）木製または
プラスチック製

ダブルLow-E三層複層（G7以上×2） － 0.33 1.60 
Low-E 三層複層（G6以上×2） 0.59 － 1.70 

■仕様
材 質：枠 樹脂押出し形材

　補強材（たて枠） アルミ押出し形材
下枠カバー アルミ押出し形材
ド　ア 樹脂押出し形材
　補強材（たて框） 鋼板
シリンダー ステンレス、他
サムターン 樹脂、他
本締り錠 ステンレス、他
グレモンハンドル 樹脂、他
丁　番 アルミ押出し形材、他
アームストッパー 樹脂、ステンレス、他
下枠ステンレスカバー ステンレス
腰パネル アルミ樹脂複合板
上げ下げロール網戸 アルミ押出し形材、樹脂押出し形材
横引きロール網戸 アルミ押出し形材

納 ま り：枠見込み寸法 115㎜（出幅65㎜＋50㎜かかり代）
ガ ラ ス：使用可能総厚 42㎜ （ガラス溝幅48㎜）

http://webcatalog.ykkap.co.jp/webcatalog/redirectImg.html?c=XAAAA-H15-074-1&p=30&q=http%3A%2F%2Fwww.mediapress-net.com%2Fcgi-bin%2Fmp-net%2FPRG%2FLINKS%2Fmaker_goodslist.cgi%3Fmaker%3DYKK%26itemNumber%3DDKB10316S%252CDKB70316S%252CDKH20316S%252CDKS10316S%252CDKYW0316S%252CDKJO0316S%252CDKJ50316S%26vol%3DYKK07001
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グレモンハンドル

下枠ステンレスカバー（オプション）アームストッパー

強い引き寄せ効果で
気密性を高めたハン
ドルです。外部から
見えにくくすること
で防犯性や外観意匠
を高めました。

ドアの下枠を保護するカバー。靴による
傷などを防ぎます。

ドアが80°以上開かないようにするため
のストッパーです。
ドアを開けた状態で固定することはでき
ませんのでご注意ください。

サムターン ディンプルキー

室内側、グレモンハ
ンドルの上下2ヶ所
に取付けられた回転
式のツマミです。
グレモンハンドルと
あわせて施錠するこ
とで防犯性を高めら
れます。

優れた耐ピッキング性能で複製が困難な
キーです。

DKXX0622

DKXX0624 DKXX0628

DKXX0623

規格サイズ一覧

（外観）
（単位：㎜）

本州規格

サイズ呼称 060 069 074
サッシW

サッシH
640 730 780

18 1,830

20 2,030

22 2,230

（外観）
（単位：㎜）

北海道規格

サイズ呼称 060 069 074
サッシW

サッシH
640 730 780

18 1,870

20 2,070

22 2,270

アングル無枠のみの設定になります。断熱腰パネル付もご用意しています。
W060・069サイズには下枠カバーもご用意しています（ホワイト（YW）の設定はありません）。

DHXX0151

左右勝手が選べます。

内 内

外 外

［左勝手］［右勝手］

網戸

上げ下げロール網戸 横引きロール網戸

標準ネット クリアネット

DKYW0318S DKYW0319S

内法基準寸法h＝サッシH－70㎜ 内法基準寸法h＝サッシH－30㎜
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北海道規格　内法基準寸法h＝サッシH－70㎜ 本州規格　内法基準寸法h＝サッシH－30㎜
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